


In den ZTV-ING [R1] sind die Anforderungen an
LZusatzmitteln und deren Verwendung im Beton
beschrieben.

Bei Verwendung von Luftporenbildnern gilt nach ZTV-
ING [R1)/das Merkblatt fur die Herstellung fur die
Herstellung und Verarbeitung von Luftporenbeton.
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Werden Luftporenbildner und FlieBmittel bzw.
Luftporenbildner und Betonverflussiger gleichzeitig bei LUSATZMITTEL
der Herstellung des Betons verwendet, so ist im

Rahmen einer Wirksamkeitsprufung (Bestimmung der

Luftporenkennwerte am Festbeton) vom

Lusatzmittelhersteller nachzuweisen, dass der

er Nachweis ist durch ein PrUfzeugnis zu erbringen. Es
wird empfohlen auch im Rahmen der
Wirksamkeitsprufung den Luftporengehalt A300>=
1,8Vol.-% zu erreichen [R5, Tabelle?]
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Cemex Admixtures GmbH

Geseker StralRe 31-33
33154-Salzkotten

Prufbericht

Uber die

Bestimmung der Luftporenkennwerte in Festbeton

geman ONR 23303: 2010

C30/37 StralRendeckenbeton F2 GK32

Auftraggeber wie Adressat Auftrag vom 2011-06-15
Prafbericht Nr. 11/2659/7344 Bearbeiter Schabelreiter
Textseiten 3 Ausfertigung 1-fach
Anlagen / Seiten 3/3 Fotos 0

Krieglach, 2011-07-11

Die f die von der Fa. Baustofftechnik GmbH
untersuchten Prifgegenstande (Proben).

Eine oder dieses darf nur mit schiftlicher

der Fa. Baustofftechnik GmbH erfolgen.

Baustofftechnik GmbH, Schwaébing 26, A-8670 Krieglach, Firmenbuch Nr. FN 74796 w
Telefon: 03855/2861, Fax: 03855/2861-47, e-mail: oliver.schabelreiter@cemex.com



Priifbericht Nr. 11/2659/7344

Luftporenkennwerte in Festbeton

1. Prifauftrag
Priifung der Luftporenkennwerte an einer vom AG beigestellten Probe (s. Pkt.2).
2. Angaben zum Priifgegenstand

Probeneingangsdatum
Uberbringer der Probe
Ubernehmer der Probe

- AG

2011-06-15
Lieferung per Post

Hr. Meisterhofer (Baustofftechnik Zentrallabor)
C30/37-StralR d F2 GK32

Prahont it
Probenbezeichnung 1t-AG
Probenanzahl / -art

1 eyt
Cobisfstraisenaeckenbeton 2z GKsz

1 /150 mm Wiirfel

Probekérperherstellung

Frankfurt Ostend / 06.05.2011

Frischbetonkennwerte It. AG

siehe Anlage 3

zusatzliche Angaben It. AG

StralRendeckenbeton

Seite 2 von 3

k.A.: keine Angaben seitens AG

3. Bezugnehmende Richtlinien

ONORM EN 480-11:2005 Zusatzmittel fiir Beton, Mértel und
Bestimmung von Luftporenkennwerten in Festbeton

ONR 23303:2010 Prufverfahren Beton

ONORM B4710-1:2007 Beton

ONR 23302 2B tErespifling_ Lt fpererdemnueste

4. Probenvorbereitung

Herausschneiden des Prufkorpers (senkrecht zur abgezogenen Flache)
Nassschleifen (Schleifscheiben, Kérnungen 74 und 40 um) und Polieren
Reinigung im Ultraschallbad (dest. H,0)

Trocknung der Probe bei 50°C im Trockenschrank

5. Angaben zur Durchfiihrung der Priifung

Prufdatum / -zeitraum 2011-07-11

Prufungsdurchfiihrung Daniel Meisterhofer

\/, y Driifrmittal
verwenaete Prurmitter

Trockenschrank / Memmert
Mikroskop MZ12 (100x) / Leica
Bildanalysesystem QWin V3 / Leica
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6. Prufergebnisse

Prifnummer 7344

Messlange T [mm] 2416

Sehnenlange Poren [mm] 143

Gesamtanteil Porenvolumen [%] 59

L1oo [%]? 4,5

Gehaltan Mikroluftporen L 54, [%)] 2.3

Porenanzahl 1008

Spezif. Oberflache Luftporen [mm | 28

Volumsanteil Zementstein [%]” 28

Verhaltnis Zementstein / Luftgehalt 4,8

Abstandsfaktor AF [mm] 016

Priifer Laborleiter
Dol Hoioor Lofor ¢Q. Waking
Daniel Meisterhofer Oliver Schabelreiter

Verzeichnis der Anlagen

Nr. |Bezeichnung
Datenblatt Luftporenkennwerte gem. ONORM EN 480-11

2 |Darstellung der Luftporenverteilung

3 |Datenblatt Frischbetonprifung
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Darsballung der Lullporanyereilung
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BETONPRUFSTELLE EW
ZENTRALES BAUSTOFELABOR BB g BAUTEC H N | K

Frankfurt Ostend (Osthafen) Stidwest

FranziusstraB3e 25 . —
Baustoffpriifstelle Rhein-Main Bismarcksaue 5

65201 VWesbaden-Schierstein
Tel. 0611/267125/136 Fax 0611/267206

Werk: Frankfurt Ostend (Osthafen) —?3 Lf Li'
Betonzusammensetzun §
1. Eigenschaften
Sortennr: CSAIX-037-5-F-28-F2-0-D-ZMZ Konsistenzklasse: F2
Festigkeitsklasse: 030/37 Sie"blinienbereich: AB3
Festigkeitsentwicklung: MITTEL GroRtkorn: 32
Expositionsklassengruppe: XC4;XD3 LP;XS3 LP;XF4 LP;XI Sieblinight532934
Eignung/besondere_Eigenschaften:
Feuchteklasse WS
ZTV-StB 07
\
2. Ausgangsstoffe/Z tzung bezogen auf 1 m*
Anteil Stoff- Dichte Menge Feuchte Menge
raum trocken feucht
% dm3 | gidm3| kg % dm® kg
Bindemittel
14N 100,0 116,1 3,10 360
Zusatzstoffe
Zusatzmittel
LP 1,00 36 1,01 3,60
BY 0,40 14 1,05 1,44
Wassergehalt
Wasser 100,0 158,0 1,00 158
( ) Porenraum 52 52,0 :—
Zuschlag
5 0/2 300 2007 257 516 50 26,0 542
ES 2/8 160 1070 2,90 310 3,0 9,0 213
ES 8/16 270 1806 297 536 20 11,0 o
ES 135/22 270 1806 297 536 1,0 5,0
3. Kennwerte
Zuschlagmenge feucht 1949 kg Eigenfeuchte 51 kg
Zugabgwasger 107 kg Frischbetonrohdichte 2.42 kg/dm3
Mehlkorngehalt 0,125 366 kg Wassergehalt Olig kg
+Feinstsandgehalt 0.25 423 kg w/z-Wert f
Mértelgehalt 529 dm? uizeauilert
Bemerkungen: '
Datum: 07.06.2011
(Unterschrift)




Tabelle 2 Anforderungen an die Luftporenkennwerte im Festbeton

Anforderungen an die Luftporenkennwerte im Festbeton nach [R5]

1 2 3
Art der Priifung Mikroluftporengehalt Aszgg in Vol.-% Abstandsfaktor L in mm
1 Eignungs-/Erstprifung >1,8 <0,2
2 Bauwerksprifung >1,5 <0,24



RS

[R3]

Forschungsgesellschaft fur StraBen- und Verkehrswesen FGSV:

Merkblaftt fOr die Herstellung und Verarbeitung von
Luftporenbeton. Ausgabe 2004, Kdln

FGSV-Verlag, FGSV-Nr.891
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